
Capacidad 15- 25 – 45 – 60 – 80 – 120 Kva.

Tecnologia IGBT – PWM
salida Voltaje 3 fases, 4 lineas + Tierra: Conexión Y - 

200/115, ±10%
Frecuencia 400 Hz ± 5%

entrada Voltaje 3 x 380 VCA + Tierra
Porcentaje de 

estabilidad a la 
sobrecarga

±5%

Frecuencia 400 Hz a  (ajustado por programa)
Porcentaje de 
estabilidad de 

frecuencia

±2%

THD Onda sinusoidal, ±2%
Display de 
frecuencia

 Lectura de frecuencia RMS. Precisión 
de lectura 1 Hz rango autoajustable. 

(Opcional)
Display de 

voltaje
 Lectura de voltaje con número RMS. 
Precisión de lectura 0.1 V (Opcional)

Display de 
corriente

Lectura de corriente RMS . Precisión de 
lectura  10 mA rango autoajustable. 

(Opcional)
Display de 

energía
Lectura de energia  con número RMS 
verdadero. Precisión de lectura 1W. 

(Opcional)
Protección Sobre corriente, sobre temperatura.

Garantía 1 año contra defectos de fabricación.

Rango 
Ambiental

Temperatura 5 a 40 ºC.
humedad 0 a 90%

 GPU – Ground Power Unit

Fuente de Alimentación 
Estática 115 VCA 400 Hz.115 VCA 400 Hz.  

De 15 a 120 Kva.De 15 a 120 Kva.
DESCRIPCIÓN:

✈ Fuente de Alimentación de Corriente Alterna, 
Alta  Tecnología  con  elevado  rendimiento  y 
funcionalidad  para  el  servicio  de 
Mantenimiento  y  Arranque  de  motores 
electricos y turbinas para Aviones.

✈ Salida  3  x  115  VCA  400Hz.  según 
requerimientos.

✈ Provee  una  muy  eficiente  alimentación 
regulada y controlada, con mínima caída de 
voltaje,  a  muy  bajo  nivel  de  ruidos  y/o 
armónicas provenientes  de  la  red  de 
alimentación.

Ej. EQUIPO EMBALAJE

25 KVA
311 kg 360 kg

805x805x830 900x900x950

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
✈ Alimentación  protegida  de  Sobre  Corrientes 

con Llave Termo-Magnética.
✈ Tablero Microcontrolado.
✈ Moderno  Display  Digital  ALFANUMÉRICO  de 

Monitoreo y Lectura. (opcional)
✈ Protección por Temperaturas Elevadas.

✈ Cable  de  salida  de  2,50  metros  con 
conector NORMALIZADO, inyectado en 
Goma,  ultra-flexible  y   el  más  liviano 
del mercado. 

✈ Gabinete Tipo Estático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Panel de Control
Opcional: conexión  al  exterior  -USB-  , 
para   monitorear,  mediante  una 
computadora, cable y software,  el estado 
del mismo.

Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: temet@temet.com.ar o llame al número 

00 54 387 4321100*** Datos Orientativos, salvo errores u omisión. *** Pueden variar sin previo aviso ***


